连云港市住房和城乡建设局

关于进一步规范既有住宅加装电梯工程

有关事项的通知

（征求意见稿）
各县区、功能板块住建（规建）局，各有关单位：

为切实解决人民群众急难愁盼问题，进一步规范既有住宅加装电梯工程相关工作，强化既有住宅加装电梯工程质量安全管理，现就有关事项通知如下：

一、进一步规范加装电梯工程施工图技术审查
（一）申请人应委托具有相应设计资质的设计单位进行施工图设计，无法提供原建筑物地质勘查报告的还应委托具有相应资质的勘查单位进行岩土工程勘察，并经具有相应资质的施工图审查机构审查合格。

（二）按照自然资源和规划部门批复的关于电梯位置、高度、平面面积及形式等规划意见，施工图审查机构应加强对既有住宅加装电梯工程施工图技术审查管理，严格按照相关强制性标准和结构安全性等要求进行审查。对审查合格的，依规出具审查合格书；审查未通过的，应书面告知整改内容、理由及处理意见。未经施工图审查机构审查合格的施工图设计文件不得使用。

二、进一步规范加装电梯工程施工审批手续

（一）施工登记。除电梯设施设备及电梯安装造价外，投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的加装电梯工程，依法不需办理建筑工程施工许可。申请人在进场施工前，书面告知项目所在地住房城乡建设主管部门并提交以下材料：
1.建设工程规划许可及其附件；

2.与具备资质的施工和监理单位签订的合同（依法必须招标的项目同时提供中标细则书）；

3.施工图设计文件审查合格书（含消防审查合格书）及工程信息附表；

4.法律法规规定的其他材料。

（二）施工许可。除电梯设施设备及电梯安装造价外，投资额在30万元以上（含30万元）且建筑面积在300平方米以上（含300平方米)的加装电梯工程，申请人在进场施工前，应向项目所在地住房城乡建设（或行政审批）主管部门申请核发建筑工程施工许可，并提交以下材料：

1.建设工程规划许可及其附件；

2.与具备资质的施工和监理单位签订的合同（依法必须招标的项目同时提供中标细则书）；

3.施工图设计文件审查合格书（含消防审查合格书）及工程信息附表；

4.法律法规规定的其他材料。

三、进一步规范加装电梯工程质量安全管理
（一）施工单位对加装电梯工程施工过程的质量安全负总责。对已获得建设工程规划许可并办理施工许可（或施工登记）的既有住宅加装电梯工程，相关业主应当提供必要的施工便利，任何人员不得阻挠、破坏施工。

（二）既有住宅加装电梯工程办理施工许可（或施工登记）后，应纳入工程质量安全监管。电梯安装工程应向市场监督管理部门申报专项监管，未办理工程质量安全监督手续及电梯安装专项监管的不得擅自施工。各县区、功能板块工程质量安全监督机构应结合日常质量安全巡查，切实加强加装电梯施工过程的监管，落实各环节各项质量安全管理措施。

四、进一步规范加装电梯工程竣工验收流程
（一）加装电梯工程完成工程设计和合同约定的各项内容，施工单位在工程完工后对工程质量进行检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，有完整的技术档案和施工管理资料，有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告以及工程质量检测和功能性试验资料，且建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕后，提出工程竣工报告。监理单位对工程进行质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查，并提出质量检查报告。加装电梯工程竣工申请人依规完成建设工程规划核实后，方可组织工程总承包、勘察、设计、施工、监理、电梯安装、电梯使用（业主）等参建单位进行工程竣工验收。组织工程竣工验收时，应按规定对加装电梯工程是否符合消防要求进行查验，经查验不合格的加装电梯工程，申请人不得编制工程竣工验收报告。验收不合格的加装电梯工程不得投入使用。

（二）对加装电梯工程实行消防验收备案抽查制度。申请人应在工程消防查验合格之日起5个工作日内向项目所在地住房城乡建设主管部门申请办理消防验收备案，并提交建设工程消防验收备案表、涉及消防的加装电梯建设工程竣工图纸、加装电梯工程竣工验收（消防查验）报告。

（三）工程竣工验收（含消防查验）合格后，申请人应当依规向加装电梯工程所在地住房城乡建设主管部门申请办理相关验收备案手续。申请人应在工程竣工验收合格之日起15个工作日内，依法到项目所在地住房城乡建设主管部门办理加装电梯工程竣工验收备案，并提交以下材料：

1.加装电梯工程质量竣工验收意见书；

2.加装电梯工程竣工图纸；

3.施工单位签署的工程质量保修书；

4.建设工程规划核实意见表；

5.建设工程消防验收备案凭证；

6.特种设备使用登记证（电梯）。
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